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БЛОК СТЕНОВОЙ (Белгород)
ИЗ АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
Предлагаем вашему вниманию  блоки из
ячеистого бетона автоклавного твердения, производимые в Белгороде на современном немецком оборудовании 
	Наименование
	Размер
	Ед. изм.
	Плотность
	Мин. партия
	Цена c доставкой до МКАД

	   Газосиликатные блоки


	200х300х600


	м3
	D 600
	31,752
	2650

	   Газосиликатные блоки

                     на поддонах
	200х300х600


	м3
	D 600
	31,752
	2750

	   Газосиликатные блоки

                     на поддонах
	100х300х600


	м3
	D 600
	31,752
	2870

	   Газосиликатные блоки

                     на поддонах
	400х300х600


	м3
	D 600
	31,104
	2750

	
	
	
	
	
	


БЛОК СТЕНОВОЙ (Подмосковье)
	Наименование
	Размер
	Ед. изм.
	Плотность
	Партия поставки м куб
	Цена c доставкой до МКАД руб/м куб

	   Газобетонные блоки на поддонах
	600х250

х
75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 375, 500
	м3
	D 300
	10, 8
	3800

	      Газобетонные блоки на поддонах
	
	м3
	D 400
	10,8
	3800

	      Газобетонные блоки на поддонах
	
	м3
	D 500
	9,0
	3900


	      Газобетонные блоки на поддонах
	
	м3
	D 600
	7,2
	4000

	
	
	
	
	
	


БЛОК СТЕНОВОЙ МЕЛКИЙ

ИЗ АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
Предлагаем вашему вниманию  блоки из
ячеистого бетона автоклавного твердения, производимые Лискинским заводом на современном оборудовании немецкой фирмы «WEHRHAHN».

	ПРЯМОЙ
	ПАЗОГРЕБНЕВЫЙ
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	 Тип блока
	Наименование
	Размер блока, (ДхШхВ), мм
	Объем одного блока, м3
	Вес одного блока, кг

в зависимости от плотности, кг/м3

	
	
	
	
	400
	500
	600

	прямой
	БСМ-1
	600х100х250
	0,015
	7,2
	8,7
	10,8

	прямой
	БСМ-1.5
	600х150х250
	0,0225
	10,8
	13,1
	16,2

	прямой
	БСМ-2
	600х200х250
	0,030
	14,4
	17,4
	21,6

	Прямой / пазогребневый
	БСМ-3
	600х300х250
	0,045
	21,6
	26,1
	32,4

	Прямой / пазогребневый
	БСМ-3,75
	600х
	75
	х250
	0,0113
	5,4
	6,8
	8,2

	
	
	
	375
	
	0,05625
	27
	33,75
	40,5

	Прямой / пазогребневый
	БСМ-4
	600х400х250
	0,060
	28,8
	34,8
	43,2

	Прямой / пазогребневый
	БСМ-5
	600х
	200
	х250
	0,030
	14,4
	17,4
	21,6

	
	
	
	500
	
	0,075
	36
	43,5
	54,0


	Расчетные физико-технические показатели блоков

	Плот-

ность, кг/м3
	Прочность на сжатие (класс бетона)
	Средняя прочность, кгс/см2
	Паропроницаемость

мг/м ч Па
	Теплопровод-

ность

Вт/м3С
	Усадка при высыхании, мм/м
	ГОСТ

	400
	В1-1.5 (М20)
	
	0,23
	0,10
	
	31360-2007

	500
	В2-2.5 (М25-50)
	26,2-45,8
	0,18
	0,12
	0,240
	

	600
	В3-3.5 (М35-75)
	32,7-65,5
	0,17
	0,14
	0,225
	

	Морозостойкость – не менее 25 циклов. Отпускная влажность – 25%


	Цена с доставкой до объекта в г.Москва:

Д400 - 2990 руб за м³

Д500 - 3100 руб за м³

Д600 - 3250 руб за м³


	ПОСТАВКА БЛОКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА НЕВОЗВРАТНЫХ ПОДДОНАХ СЛЕДУЩИХ ПАРАМЕТРОВ:

	
	Тип блока
	Размер поддона (ДхШхВ), мм
	Количество блоков на поддоне
	Вес поддона с блока-ми, кг в зависимости от плотности

	
	
	
	шт
	м3
	400
	500
	600

	
	БСМ-1
	1200х750х1600
	96
	1,44
	-
	850
	-

	
	БСМ-1.5
	1200х750х1600
	60
	1,35
	663
	798
	987

	
	БСМ-2
	1200х750х1500
	48
	1,44
	706
	850
	1052

	
	БСМ-3
	1200х750х1600
	30
	1,35
	663
	798
	987

	
	БСМ-3,75
	1200х750х1200
	6
	0,07
	533
	641
	793

	
	
	
	18
	1,01
	
	
	

	
	БСМ-4
	1200х750х1700
	24
	1,44
	706
	850
	1052

	
	БСМ-5
	1200х750х1200
	6
	0,18
	533
	641
	793


